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Materialen

Renvooi

Nieuw Metselwerk

Gewapend Beton

Gewapend betonnen kolom 300 x 300mm

Riolering

cl.

aanr.

w.t.

was.
os.

closetpot

aanrecht

wastafel

wasmashine
ontstoppingsstuk

Ø4"

Ø2"

Ø2"

Ø2"

d. douche Ø2"

P.V.C. leiding
hwa. Hemelwaterafvoer

Kapconstructie

Plafond

Plafond-hangers

Plafond afwerking

Rachelwerk

2" * 3"

2" * 3"

Gipsplaten

Beganegrondvloer

Afwerking:

Beton kwaliteit

Dikte:

Wapeningstaal:

Tegelvloer

100 mm

B-25

FeB-500
# Ø 6 - 150

Opmerking

Peil (P=0) = bovenkant afgewerktevloer
Pleisterlaag binnen minimaal 10mm
Pleisterlaag buiten minimaal 15mm
Alle maten zijn in mm

Dakpannen
Panlatten 1" x 2"
Tengels 1" x 2"
Asfaltpapier 2x
Dakbeshot CDX 18mm
Spant 2" x 6"
Sporen 2" x 6"
Trekbalk 1-1/4" x 8"
Nokbalk 3 " x 6"
Dakhelling 30°

Opmerking: Alle liggers en gordingen moeten
verankerd worden

Dakankers


